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مقـدمــه
مــؤلــف

مهندسـین عزیـز سـلام؛ از اینکه مؤسسـه انتشـاراتی سـری عمـران را بـرای مطالعه و 
آمادگـی آزمون هـای کارشناسـی رسـمی انتخـاب کرده ایـد خرسـندیم. امیدواریـم کـه 
بـا تـلاش و پشـتکار خـود و بـا اسـتفاده از محصـولات و خدمات مؤسسـه، بـه نتیجه 
مطلـوب یعنـی قبولـی در آزمـون کارشناسـی رسـمی )قـوه قضائیـه، دادگسـتری و یـا 

مـاده 27 نظـام مهندسـی( دسـت پیـدا کنید.
حرفـه کارشناسـی رسـمی یکـی از معتبرتریـن مـدارج علمـی و مهندسـی می باشـد کـه همـواره بسـیاری از مهندسـین در 
گرایش هـای مختلـف در سـطح کشـور تـلاش می کنند تا پروانـه فعالیـت آن را دریافت نماینـد. در حال حاضر سـه مرجع 
 مختلـف » مرکـز وکلا ، کارشناسـان رسـمی و مشـاوران خانـواده قـوه قضائیه «، » کانون کارشناسـان رسـمی دادگسـتری« و

» سـازمان نظام مهندسـی« پروانه کارشناسـی رسمی را صادر می کنند. مهندسـین عمران و معماری که متقاضی اخذ پروانه 
کارشناسـی رسـمی در رشـته راه و سـاختمان هسـتند، می بایسـت ابتدا با مطالعه سـرفصل های شاخه راه و سـاختمان، در 
آزمـون کارشناسـی رسـمی شـرکت کنند. سـپس با حضـور در مصاحبه هـای فنـی و عقیدتی و همچنیـن گذرانـدن دورۀ 

کارآمـوزی، پروانـه کارشناسـی رسـمی خـود را دریافت نمایند. برای آشـنایی بیشـتر بـا آزمون فوق همراه ما باشـید.

برای آشنایی با آزمون کارشناسی رسمی به موارد زیر توجه کنید:
 این آزمون به صورت 4 گزینه ای )تستی( برگزار می شود و معمولًا بین 40 تا 70 سؤال دارد.

 مدت زمان پاسخگویی برای هر سؤال این آزمون بین 1/5 تا 2 دقیقه می باشد.
 آزمـون فـوق در شـاخه های قـوه قضائیـه و دادگسـتری معمـولًا به صـورت کتـاب بسـته و در شـاخه مـاده 27         

نظـام مهندسـی معمـولًا به صـورت کتـاب بـاز برگـزار می شـود.
 در دوره هـای اخیـر، قبولـی در ایـن آزمون منوط به کسـب رتبه مناسـب براسـاس حد نصاب قبولـی )معمولًا 
60 درصـد( و ظرفیت هـای پذیـرش در هـر اسـتان بـوده اسـت. بنابرایـن داوطلبینـی کـه حـد نصـاب قبولـی را 

به دسـت آورده و رتبه هـای برتـر را کسـب نماینـد، بـرای مرحلـه مصاحبـه انتخـاب خواهند شـد.
 معمـولًا بـرای آزمـون منابـع و سـرفصل های مشـخص و معینـی از طـرف برگزارکننـدگان معرفـی نمی شـود. 
البتـه در آزمـون قـوه قضائیـه سـال 99، بـرای اولیـن بار منابـع عمومـی و اختصاصی معرفی شـد و شـما می توانید 
در دفترچـه ثبت نـام آنهـا را مشـاهده نماییـد. توجـه داشـته باشـید کـه در ایـن کتـاب )جلـد )1( و )2(( تمامی این 

منابع پوشـش داده شـده اسـت.
 این آزمون از طرف قوه قضائیه،  دادگستری و نظام مهندسی، تقریباً هر 3 سال یک بار برگزار می شود.

 سؤالات آزمون بیشتر به صورت مفهومی، گاهی حفظی و به ندرت محاسباتی مطرح می شوند.
نتیجه گیـری: برگـزاری آزمـون در هـر 3 سـال یک بـار، گسـترده بودن منابع، مشـخص نبـودن زمان برگـزاری آزمون، 
محـدود بـودن زمـان پاسـخ گویی بـه سـؤالات آزمون، کتاب بسـته بودن آزمون، و شـرایط دشـوار قبولـی در آن ) که تا 
سـال 96 به صورت رتبه ای و نه حد نصابی بوده اسـت( آزمون کارشناسـی رسـمی را نسـبت به سـایر آزمون ها متمایز 
و حساسـیت آن را دوچنـدان کـرده اسـت. بنابرایـن در اختیـار داشـتن یک منبع مناسـب جهت مطالعه دقیـق در زمان 

محـدود، مهم تریـن نیاز داوطلبـان این آزمون می باشـد.
مـا در مؤسسـه انتشـاراتی سـری عمـران بـا بررسـی دقیـق سـؤالات دوره هـای مختلـف آزمون هـای کارشناسـی 
بعـد  به صـورت جـدول صفحـه  رسـمی، سـرفصل های مـورد توجـه در آزمـون مذکـور را شناسـایی کـرده و 
دسـته بندی نموده ایـم. در ایـن جـدول بودجه بنـدی منابـع آزمون هـا از سـال 88 تاکنـون را براسـاس هـر یـک از 

می کنیـد. مشـاهده  آزمـون  سـرفصل های 

آشـنایی با آزمون های کارشناسی رسمی بخش اول



 مهم تریـن ویژگـی ایـن کتـاب آن اسـت کـه بیـش از 4000 صفحـه مطلـب تخصصـی )شـامل مباحـث 22 گانـه،        
نشـریه 55 ، قوانین عمومی و مقررات کارشناسـی رسـمی، نشـریه های راهسازی و روسـازی، کتاب های مرجع و...( 
را خلاصـه نمـوده و مهم تریـن نـکات ایـن منابـع را در قالب 2 جلد کتـاب مفید و کاربـردی ارائه کرده اسـت. به همین 
علت اسـت که این کتاب برای مهندسـینی که می خواهند بهترین نتیجه را کسـب کنند بسـیار مناسـب و مفید می باشـد.
 در صفحـات ورودی هـر یـک از فصل هـای کتاب و همچنین صفحـات اول هر یک از آزمون های برگزار شـده 
جداولـی قـرار گرفتـه اسـت کـه تعداد سـؤالات مطـرح شـده در هر آزمون کارشناسـی رسـمی، از سـرفصل های 
مختلـف را نشـان می دهـد. بدیـن ترتیب شـما می توانید به سـادگی و بـا یک نگاه اجمالی بـه این جـداول، از میزان 

اهمیت موضوعات مختلف در آزمون کارشناسـی رسـمی آگاه شـوید.
 در ایـن کتـاب بـرای تمامـی سـرفصل های مـورد سـؤال در آزمون کارشناسـی رسـمی، درسـنامه های جامع و 

روان تهیـه شـده اسـت کـه شـما را از مطالعه سـایر کتـب بی نیـاز می نماید.
 جهـت درک بهتر مطالب درسـی و آشـنایی با سـبک سـؤالات، بیـش از 600 تمریـن چهارگزینـه ای )برگرفته 
از آزمون هـای کارشناسـی رسـمی از سـال 68 تـا 87 و تألیفـی( به صـورت موضوعـی و تفکیـک شـده، انتخاب و 
در درسـنامه های کتـاب قـرار داده شـده اسـت. توصیـه می کنیـم کـه پـس از مطالعه هر بحـث، حتماً این سـؤالات 

تکمیلـی را خودتـان حـل کنیـد )بـدون نـگاه کردن به مطالب درسـی( تـا در آزمون دچار مشـکل نشـوید.
  در جلـد دوم کتـاب، سـؤالات آزمون هـای کارشناسـی رسـمی قـوه قضائیه، دادگسـتری و آزمون کارشناسـی 
رسـمی مـاده 27 نظـام مهندسـی ) از سـال 88 تاکنـون( بـه همـراه پاسـخ نامه کامـلًا تشـریحی به صـورت دفترچـه 
آورده شـده اسـت. شـما می توانیـد پـس از مطالعـه کامـل مباحـث کتاب، ایـن آزمون هـا را به صـورت دفترچه ای 
حـل کنیـد. توصیـه می کنیـم در زمـان نزدیـک به آزمون، سـؤالات هر دفترچـه را به طـور کامل و بـا درنظر گرفتن 

شـرایطی شـبیه بـه آزمـون پیـش رو )مانند زمـان گرفتن، عـدم اسـتفاده از منابـع و...( حل و بررسـی نمایید.
جمع بنـدی: توصیـه مـا به شـما بـرای مطالعـه مطالب آزمون کارشناسـی رسـمی و کسـب آمادگی لازم، آن اسـت 
کـه ابتـدا درسـنامه های کتـاب را به طـور کامـل چندیـن بـار بخوانیـد. پـس از تسـلط بـر روی بخش هـای مختلف 

کتـاب، می توانیـد بـه بخـش  بانـک سـؤالات مراجعـه کـرده و هر یـک از آزمون هـا را بررسـی نمایید.
امیدواریـم مجموعـه تـلاش اسـاتید، مؤلفیـن و پرسـنل مؤسسـه انتشـاراتی سـری عمـران مـورد رضایـت شـما 
مهندسـین عزیـز قـرار گرفتـه باشـد. تمـام تـلاش مؤلفیـن بـر ایـن بـوده اسـت کـه مجموعـه ای کامـل و کم نقـص 
پیشـنهادات سـازندۀ شـما  انتقـادات و  پذیـرای  ایـن وجـود همـواره  بـا  گیـرد.  قـرار  اختیـار شـما عزیـزان  در 
عزیـزان هسـتیم. لطفـاً چنانچـه هرگونـه ایـراد احتمالـی را در کتـاب مشـاهده نمودیـد، آن را از طریـق آدرس                                      

دهیـد. اطـلاع  مـا  بـه   serieomran@yahoo.com

    با آرزوی موفقیت



آنچه را که با عشق و اشتیاق بخواهید و در دستیابی به آن 

پافشاری کنید، بی تردید به دست خواهید آورد. 

ناپلئون

انتــشــــــارات ســــری عـمـــــران
www.serieomran.com

آنچه را که با عشق و اشتیاق بخواهید و در دستیابی به آن 

پافشاری کنید، بی تردید به دست خواهید آورد. 

ناپلئون

انتــشــــــارات ســــری عـمـــــران
www.serieomran.com

کارشناسی رسمی  آزمون ةای  و  کتاب  این  مهمترین فصل  را می توان  این فصل 
از  فصل  این  مطالب  دارد.  را  آزمون  سؤالات  بیشترین  ةمواره  به طوری که  دانست. 
طراحی  و  بتن  تکنولوژی  مرجع  کتب    ،55 نشریه  ساختمان،  ملّی  مقررات  نهم  مبحث 
سازه ةای بتن آرمه با دقت و حساسیت بالایی جمع آوری و تدوین شده است و شما می توانید با 
مطالعه مطالب آن به سؤالات این فصل در آزمون پاسخ دةید. در جدول زیر توزیع سؤالات در 
آزمون ةای کارشناسی رسمی قوه قضائیه و دادگستری از سال 88 تا کنون را مشاةده می کنید. 

شمارة عنوان مجموعه مباحث
بحث ها

تعداد سؤالات مطرح شده 
در آزمون های کارشناسی رسمی

دادگستریقوة قضائیه

1188-6مصالح مصرفی در بتن )سیمان، سنگدانه، آرماتور، آب،  افزودنی و ...(
764مقاومت فشاری بتن )معرفی، آزمونه، تبدیل ها، پذیرش و...(

863-9کارایی )روانی( و پایایی )دوام( بتن
1044ساخت و اجرای بتن )اختلاط، حمل، بتن ریزی، تراکم، عمل آوری(

1122بتن های ویژه
1233قالب بندی، پایه اطمینان و درزهای اجرایی

1331-14خزش، انقباض و نظارت
1574-16اصول تحلیل و طراحی اعضای خمشی )تیرها(

1733-18طراحی مقاطع تحت برش و پیچش و ترک خوردگی
1941-20طراحی ستون ها و دال ها

2143-22مفاهیم لرزه ای و شکل پذیری و دورپیچ ها
2322الزامات بهره برداری )خیز، ترک، ارتعاش و ...(

فـصـل ا و ل :

تکنولو ژ ي بتن
و مفاهيم سازه های بتني 
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ياي به آزمون كارشناسي رسم نگاه حرفه

  

اين بخش با يك سري اصطلاحات و تعـاريف كـه    در ،هاي بتني قبل از شروع مطالب اصلي در موضوع بتن و سازه      

  . آشنا خواهيم شدزير آورده شده است در قالب جدول ) 1399ويرايش (از مبحث نهم مقررات ملي ساختمان 

  آرمه  هاي بتن ازهتعاريف و اصطلاحات پركاربرد در س: 1جدول 

  تعريف اصطلاح  اصطلاح انگليسي   اصطلاح فارسي

  reinforcement  آرماتور

گذاري شده در بتن كه با مشخصات  هاي فولادي جاي كننده ميلگرد يا مسلح

  .  تطابق داشته باشند9مندرج در مبحث 

  آرماتور آجدار 

Reinforcement, 

deformed 
  ر صاف آرماتور با بدنة شكل داده شدة غي

  آرماتور انتظار 

Reinforcement, 

dowel  

آرماتوري كه براي اتصال دو قطعه از يك عضو و يا يك عضو به شالوده در 

اين آرماتور بايد بتواند از عهدة انتقال بارها در . شود بتن جاي گذاري مي

  . اتصال برآيد

  آرماتور تكميلي

Reinforcement, 

supplementary  

كند؛ ولي در   شكست بتن عمل ميلجلوگيري از پتانسيآرماتوري كه جهت 

  . اي شركت ندارد انتقال بار طراحي از مهار به عضو سازه

  آرماتور دورپيچ

Spiral 

reinforcement  

اي به دور  آرماتوري كه به طور پيوسته به شكل يك مارپيچ استوانه

  . آرماتورهاي طولي پيچيده شده باشد

  آرماتور دورگير

hoop 

reinforcement  

تنگ بسته يا تنگ دورپيچ شده به طور پيوسته، كه از يك يا چند ميلگرد 

آرماتور دورگير . اي دارند هاي لرزه ساخته شده و هر كدام در دو انتها قلاب

  . نبايد از ميلگردهاي آجدار سردار ساخته شود

  آرماتور ساده 

Reinforcement, 

plain  

  آرماتور با بدنة صاف

سيمي آرماتور 

  جوشي

Reinforcement, 

welded wire  

صورت صفحه ساخته  شبكة ميلگردهاي ساده يا آجدار جوش شده كه به

  . شوند مي

  آرماتور طولي

Longitudinal 

reinforcement  

آرماتوري كه در جهت طولي تير و ستون يا در امتداد اضلاع صفحة دال و 

راي تحمل نيروهاي محوري، اين آرماتور معمولاً ب. شود ديوار جايگذاري مي

  .رود خمشي و تا حدي پيچشي به كار مي

  آرماتور عرضي 

Transverse 

reinforcement 

گذاري  آرماتوري كه در جهت عمود يا مايل نسبت به آرماتور طولي جاي

  . رود اين آرماتور معمولاً براي تحمل برش و پيچش به كار مي. شود مي

  آرماتور مهار

Reinforcement, 

anchor  

  .اي آرماتور مورد استفاده جهت انتقال بار طراحي از مهارها به عضو سازه

  Connection  اتصال 

اين . شوند اي از سازه كه در آن دو عضو يا بيشتر به هم وصل مي ناحيه

  . رود اصطلاح در مورد اعضاي پيش ساخته نيز به كار مي

  پذير اتصال شكل

Connection, 

ductile  

هاي ناشي از  جايي يك يا چند عضو پيش ساخته كه در اثر جابهاتصال بين 

  .رسد بار زلزله به حد تسليم مي

  اتصال قوي

Connection, 

strong  

هاي ناشي از  جايي به اتصال بين يك يا چند عضو پيش ساخته كه در اثر جا

هاي مجاور از حد تسليم  ماند؛ در حالي كه اتصال بار زلزله الاستيك باقي مي

  . اند شتهگذ

��� ��� :�	
��� ���� 	� ��	���
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 هاي بتني تكنولوژي بتن و مفاهيم سازه: فصل اول

  تعريف اصطلاح  اصطلاح انگليسي   اصطلاح فارسي

  Load effects  اثرات بار
  . هاي ناشي از بارها و يا تغييرات حجمي مقيد شده  شكلنيروها و تغيير

  ارتفاع موثر مقطع

Efective depth of 

section  

فاصلة دورترين تار فشاري بتن تا مركز ثقل آرماتورهاي كششي، در مقطع 

  .ضو خمشييك ع

  اطلاعات طراحي

Design 

information  

اطلاعات خاص پروژه كه تا حد كاربرد بايد در مدارك ساخت، توسط 

  . مهندس طراح، آورده شوند

با عملكرد اعضاي 

  طرفهدو

Two- way 

construction  

بعضي . كنند اعضايي كه بارها را با عملكرد خمشي در دو راستا منتقل مي

  . ا در اين گروه هستنده ها و شالوده دال

اعضاي با عملكرد 

   طرفه يك

One-way 

construction  

  .كنند  تحمل مياعضايي كه بارها را با عملكرد خمشي در يك راستا

اعضاي خمشي 

  بتني مركب

Composite 

concrete flexural 

members 

ساخته يا درجا، ساخته شده و به  اعضاي خمشي كه از اجزاي جداگانه، پيش

  . كنند صورت واحد بار تحمل مي اند كه به اي به هم متصل شده هگون

افزودني، ماده 

  افزودني

admixture  

مادة اضافه شوندة سيماني كه به بتن، گروت و ملات، قبل يا در حين 

شود و مشخصات بتن تازه، گيرش آن و يا بتن سخت شده  اختلاط اضافه مي

  . نمايد را اصلاح مي

  الزامات اجرايي

Compliance 

riquirement  

الزامات مربوط به ساخت كه تا حد كاربرد بايددر مدارك ساخت، توسط 

  . مهندس طراح، به پيمان كار ابلاغ يا توصيه شوند

المان مرزي، جزء 

  مرزي، جزء لبه 

Boundary 

element  

قسمتي از لبة ديوار يا ديافراگم، در امتداد طول، كه با آرماتورهاي طولي و 

  . شود قويت ميعرضي ت

  Load  بار

ها، آثار  هاي ناشي از وزن مصالح، ساكنين و متعلقات آن نيروها و ديگر تلاش

  .هاي نسبي و تغييرات ابعادي جايي محيطي، جابه

  Load, service  برداري بار بهره
  . شود، بدون ضريب برداري به سازه وارد مي باري كه در حين بهره

  Load, live  بار زنده 

شوند، بدون  برداري به سازه وارد نمي ايي كه به طور دائمي در زمان بهرهباره

  . ضريب

  Load, factored  دار  بار ضريب
  .بار ضريب شده در ضريب بار

  Load, dead  بار مرده 

برداري احتمالا  وزن اعضاي سازه و قطعات الحاقي آن كه در زمان بهره

  .حضور دارند؛ بدون ضريب

  بار مردة اضافي 

Load, 

superimposed 

dead  

گيرد و يا در  طور دائمي بر روي سازه قرار مي بار مرده غير از وزن سازه كه به

  . شود طراحي منظور مي

بار مرده ناشي از 

  وزن 

Load, self-weight 

dead 

هايي كه در اثر وزن سازه، به همراه هر گونه روية بتني چسبيده به  بار مرده

  . شود آن، به سازه وارد مي

  Concrete  بتن

دانة  دانة ريز، سنگ مخلوط سيمان پرتلند يا هر مادة سيماني ديگر، سنگ

  درشت و آب، با يا بدون مواد افزودني

  آرمه بتن

Concrete, 

reinforced  

  . اي كه با آرماتور، به ميزان حداقل تعيين شده، تقويت شده باشد بتن سازه

بتن با الياف 

  فولادي

Concrete, steel 

fiber reinforced  

بتن حاوي مقدار معيني الياف فولادي پراكنده و غيرپيوسته در 

  .راستاهاي مختلف
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ياي به آزمون كارشناسي رسم نگاه حرفه

  تعريف اصطلاح  اصطلاح انگليسي   اصطلاح فارسي

  بتن پيش تنيده

Concrete, 

prestressed  

هاي فشاري داخلي جهت كاهش  اي كه در آن از قبل تنش آرمه بتن

  . اند ا ايجاد شدههاي كششي ناشي از باره تنش

  Concrete, precast  بتن پيش ساخته 

اي كه در محل ديگري، غير از مكان استقرارش در سازه،  قطعه بتني سازه

  . شود ساخته مي

  Concrete, plain  بتن ساده

اي بدون آرماتور يا با آرماتور كمتر از حداقل تعيين شده براي  بتن سازه

  . آرمه بتن

  اي  بتن سازه

Structural 

concrete  

  . شود بتني كه براي تحمل بار به كار برده مي

نيمه (بتن سبك 

  )سبك دانه

Concrete, 

lightweight  

 تا 1440بين تعادلي هاي سبك و غيرسبك، با چگالي  دانه بتن با سنگ

   كيلوگرم بر متر مكعب2150

اي  بتن سبك ماسه

  )نيمه سبك دانه(

Concrete, sand-

light weight  

هاي  دانه هاي ريز معمولي و سنگ دانه  سبك ساخته شده با سنگبتن

  درشت سبك 

بتن غيرپيش 

  تنيده 

Concrete, 

nonprestressed  

آرمه، بدون  آرمة معمولي با حداقل آرماتور تعيين شده براي بتن بتن

  . تنيدگي  كمتر از حداقل پيشاهاي دوطرفه ب تنيدگي و يا در دال پيش

بتن تمام سبك 

   دانه

Concrete, all 

lightweight 
  . هاي ريز و درشت سبك دانه بتن با سنگ

  بتن معمولي

Concrete, normal 

weight  

 كيلوگرم بر 2560 تا 2155هاي معمولي، با چگالي بين  دانه بتن با سنگ

  . مترمكعب

  Strut  بست

كه نمايندة برآيند ) روش بست و بند(عضو فشاري در روش خرپايي 

  . باشد زي يا باد بزني در ناحية فشاري مينيروهاي موا

  بست بطري شكل

Strut, bottle 

shaped  

  . باشد تر از نواحي دو انتهايي خود مي  مياني عريضناحيةبستي كه در 

  Tie  بند
  ) روش بست و بند(عضو كششي در روش خرپايي 

  Post tensioning  كشيدگي پس

از سخت شدن بتن كشيده ها بعد  ن كابلآدگي كه در يتن روشي در پيش

  .شوند مي

پوشش بتني 

  ميلگرد

Cover, specifed 

concrete  

ترين روية  گذاري شده و نزديك ترين روية ميلگرد جاي ناحية بين خارجي

  خارجي بتن

   Headed bolt   سردارچپي

ريزي كه مقاومت كششي خود را از قفل و بست  مهار تعبيه شده قبل از بتن

  .آورد گذاري شده در بتن به دست مي ة جايمكانيكي سري يا مهر

  hooked bolt  دار پيچ قلاب

 درجه يا 90پيچ تعبيه شده در بتن درجا كه در آن مهار توسط تكية خم 

، نبايد heطول آزاد لبه از خم پيچ،. شود  درجة آن به بتن تأمين مي180

تر از كوچك
a

d3 باشد .  

  pretensioning  كشيدگي پيش
  . شوند ها قبل از ريختن بتن كشيده مي تنيدگي كه در آن كابل روشي در پيش

  tendon  تاندون

ها  هاي آن ها، و پوشش ها، كابل اي از مهاري در اعضاي پس كشيده به مجموعه

  . ودش ها براي موارد چسبيده يا گروت، گفته مي براي موارد نچسبيده، يا غلاف
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 هاي بتني تكنولوژي بتن و مفاهيم سازه: فصل اول

  تعريف اصطلاح  اصطلاح انگليسي   اصطلاح فارسي

 Tendon, bonded  تاندون چسبيده 
گذاري شده به بتن  هاي جاي هايي كه با تزريق گروت در غلاف تاندون

  . چسبند اطراف مي

  . شوند هايي كه خارج از مقطع عضو پس كشيده به كار برده مي تاندون Tendon, external  تاندون خارجي

  دون نچسبيده تان

Tendon, 

unbonded 

تنيدگي را تنها از  اند و نيروي پيش هايي كه به بتن اطراف نچسبيده تاندون

  . نمايند دو انتها به عضو منتقل مي

  .تراز پاية سازه مطابق تعريف در فصل زلزله از مبحث ششم مقررات ملي ساختمان Base of structure  تراز پاية سازه

  تركيب بار طراحي

Design load 

combination 
  . ها دار يا اثرات ناشي از آن تركيب بارهاي ضريب

تغييرمكان جانبي 

  طراحي

Design 

displacement 

. شود حداكثر تغييرمكان جانبي مورد انتظار كه براي زلزله تعيين مي

هاي الاستيك و  تغييرمكان محاسبه شده براي زلزله شامل تغييرمكان

  .شود غيرالاستيك مي

 Tie  تنگ

اي از ميلگرد يا سيم به شكل دايره، مستطيل و يا چند وجهي بدون  حلقه

. گيرد هاي متمايل به سمت داخل، كه آرماتورهاي طولي را در بر مي كنج

طور پيوسته به شكل دايره،  بهاين تعريف شامل يك ميلگرد يا سيم كه 

. شود يز ميپيچد، ن طيل يا چند ضلعي به دور آرماتورهاي طولي ميمست

به تعاريف خاموت و . رود عبارت تنگ معمولا براي اعضاي فشاري به كار مي

  . دورگير نيز مراجعه شود

 beam  تير
نيروي محوري، يا  عضوي كه عمدتاً تحت تاثير خمش و برش، با يا بدون

  . گيرد پيچش قرار مي

جاگذاري شده در 

  بتن 

embedments 

ميلگردها . شوند گذاري مي ا كه در بتن جايقطعاتي به جز ميلگردها و مهاره

شوند، جزء آن  گذاري مي و ساير وسايلي كه براي تثبيت قطعات در بتن جاي

  . آيند به حساب مي

  جزء فولادي ترد

Steel element, 

brittle 

 14جزء فولادي كه در آزمون كششي در حد گسيختگي، كرنشي كمتر از 

  .  درصد داشته باشد30درصد، يا كاهش سطح مقطع كمتر از 

 فولادي ءجز

  پذير شكل

Steel element, 

ductile 

 14جزء فولادي كه در آزمون كششي در حد گسيختگي، كرنشي بيشتر از 

  .  درصد داشته باشد30درصد و كاهش سطح مقطعي كمتر از 

 Collector  كننده  جمع
 قائم باربر دهندة نيرو بين ديافرام و سيستم عضو كششي يا فشاري كه انتقال

  . جانبي است

 adhesive  چسب
مادة شيميايي مركب از پليمرهاي آلي يا تركيب پليمرهاي آلي و مواد 

  .كند غيرآلي كه درصورت اختلاط عمل مي

حد كرنش كنترل 

  شده با فشار 

Compression - 

controlled strain 

limit 

  . كرنش كششي خالص در شرايط كرنش متوازن

 stirrup  خاموت 

ي مقاومت در برابر نيروهاي برشي و پيچشي در اآرماتورهاي عرضي كه بر

هاي آجدار  سيمها معمولاً از ميلگردهاي آجدار  خاموت. روند عضو به كار مي

 ساخته L يا Uو يا جوش شده با شكل مستطيل يا ركابي به صورت 

ه ها ممكن است در جهت عمود يا با زاويه نسبت ب گذاري آن جاي. شوند مي

اصطلاح خاموت معمولا براي آرماتور عرضي در تيرها و . آرماتور طولي باشد

  . به تعريف تنگ و دورگير مراجعه شود. رود ميها به كار  دال
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ياي به آزمون كارشناسي رسم نگاه حرفه

  تعريف اصطلاح  اصطلاح انگليسي   اصطلاح فارسي

 Structural truss  اي  خرپاي سازه
اي تحمل فشار ر كه عمدتاً برگديآرمة متصل شده به يك ة اعضاي بتنمجموع

  . اند و كشش تدارك ديده شده

  آرمه دال بتن

Slab, reinforced 

concrete 

شود كه يكي از ابعاد آن  صفحه به عضوي اطلاق مي. آرمه صفحة بتن

  . تر از دو بعد ديگر باشد اي كوچك طور قابل ملاحظه ، به)ضخامت(

  . نشيند يما روي ديوار يا ستون ميدالي كه به تيرها تكيه ندارد و مستق Slab, flat  دال تخت 

 دال -دال توخالي 

  مجوف 

Slab, hollow دال با مقطع توخالي .  

 Slab, waffle  دال مشبك
هاي متقاطع و يك دال سراسري با   دال، مركب از تيرچه-سيستم تير 

  . ها ضخامت كم بر روي آن

  .دال با مقطع توپر Slab, solid  دال يكپارچه

 Slab, ribbed  دال و تيرك
و يك دال سراسري با ) تيرچه(طرفه، مركب از تيرك   دال يك-سيستم تير 

  . ها ضخامت كم بر روي آن

 Contraction joint  درز انقباض
هاي ناشي از  خوردگي شياري كه در عضو بتني براي تثبيت محل ترك

  .شود شدگي بتن ايجاد مي كاهش دما و يا جمع

  . شوند بيني مي درزهايي كه براي جدا كردن دو بخش از ساختمان پيش Isolation joint  درز انقطاع

، عضو  دستك

  فشاري

strut عضو فشاري در سازه مانند خرپا.  

 durability  دوام، پايايي
ط محيطي كه موجب ايجاد خسارت، ينايي سازه يا عضو براي مقابله با شرااتو

  . دندگر برداري و كاهش طول عمر آن مي اختلال در بهره

  اي  ديافراگم سازه

Structural 

diaphragm 

ها كه نيروهاي وارد بر ميان صفحة خود را به اعضاي  اعضايي مثل دال كف

تواند  اي مي ديافراگم سازه. كنند قائم سيستم مقاوم باربر جانبي منتقل مي

  .ها نيز باشد كننده ها و جمع شامل كلاف

 wall  ديوار
 كه براي بار محوري، 3فقي به ضخامت بيشتر از اعضاي قائم با نسبت طول ا

  . شوند بار جانبي و يا هر دو طراحي مي

ديوار پايه، جرز 

  ديوار

Wall pier 
)قطعة ديواري قائم كه در آن نسبت طول افقي به ضخامت  / )

w
l h  مساوي يا

) و نسبت ارتفاع به طول افقي6كمتر از  / )
w w
h l  باشد2بزرگتر از  .  

  . شود ديواري كه براي مقابله با فشار خاك يا مايع ساخته مي Retaining wall  ديوار حائل

  اي ديوار حائل طره

Retaining wall, 

cantilever 
  . شود اي ساخته مي صورت يك دال طره ديوار حائلي كه به

ديوار حائل با 

  بند پشت

Retaining wall, 

counter fort 

ديوار حائلي كه در سمت خاك، در فواصل معين، داراي ديوارهايي عمود بر 

ديوارهاي متعامد براي كاهش ضخامت ديوار حائل به كار . صفحة ديوار است

  . كنند شوند و اصولا در كشش كار مي برده مي

ديوار حائل با 

  بند  پيش

Retaining wall, 

buttress 

بند دارد؛ با اين تفاوت كه ديوارهاي عمود  تعريفي مشابه ديوار حائل با پشت

اين ديوارها در فشار كار . شوند بر صفحه در سمت آزاد آن ساخته مي

  .بند از نظر معماري مورد توجه است به كارگيري پيش. كنند مي

 Structural wall  اي  ديوار سازه
ديوار . ردديواري كه در ميان صفحة خود زير اثر بار و آثار ناشي از آن قرار دا

  . اي است برشي يك ديوار سازه



  

  

 

 

13 

 هاي بتني تكنولوژي بتن و مفاهيم سازه: فصل اول

  تعريف اصطلاح  اصطلاح انگليسي   اصطلاح فارسي

اي،  ديوار سازه

پذيري زياد  شكل

  ) ويژه(

Structural wall, 

special 
  پذيري زياد  ديوار با ضوابط مربوط به شكل

اي،  ديوار سازه

پذيري كم  شكل

  )معمولي(

Structural wall, 

ordinary 
  پذيري كم  ا ضوابط مربوط به شكلديوار ب

اي هم  ديوار سازه

  پذير بستة شكل

Structrral wall, 

ductile coupled 
  دبن اي شامل ديوار و تير هم سيستم باربر لرزه

روش خرپايي، 

  روش بست و بند

Strut and tie 

method 

 Dوم به است كه در آن يك عضو يا منطقه موسيك روش تحليل و طراحي 

اعضاي (و بندها ) اعضاي فشاري(ها  اي از بست صورت مجموعه هاز آن ب

توانند بار وارده  ها متصل شده و مي شوند كه همگي در گره ديده مي) كششي

  .  منتقل كنندBها و يا مناطق مجاور موسوم به  گاه را به تكيه

  Shear lug  زبانة برشي 

ي كه در داخل قطعة جزء فولادي يا ميلگرد جوش شده به پشت يك صفحه الحاق

صورت اصطكاكي به كار  اين وسيله براي انتقال برش به. شود گذاري مي بتن جاي

  . گردد ها استفاده مي كف ستوندر از اين زبانه گاهي . شود برده مي

  Column  ستون 
عضوي است معمولاً قائم يا حدوداً قائم، كه عمدتا براي تحمل بار محوري فشاري 

  . لي ممكن است تحت خمش، برش و پيچش نيز قرار گيردرود؛ و به كار مي

  Pedestal  ستون پايه 

ستون كوتاه كه در آن نسبت ارتفاع به كمترين بعد مقطع، كوچكتر يا 

هاي هرمي كمترين بعد، متوسط ابعاد مقاطع در  ستوندر .  باشد3مساوي 

  . بالا و پايين ستون است

  Column capital  سرستون 
شدة بالاي ستون كه در زير دال يا كتيبة آن قرار دارد و با ناحية بزرگ 

  . شود ستون هم زمان ساخته مي

 Effective stiffness  سختي موثر
خوردگي، خزش و ساير اثرات  اي با منظور كردن ترك سختي يك عضو سازه

  غيرخطي 

 Projected area سطح تصوير شده 
ن قاعدة بزرگتر بلوك هرمي اي بر روي سطح آزاد عضو كه به عنوا ناحيه

  . شود شكست بتن در نظر گرفته مي

سطح تأثير تصوير 

  شده 

Projected 

infuence area 

مساحت سطح تصوير شده بر روي سطح آزاد عضو كه در محاسبة مقاومت 

  . شود پيوستگي مهارهاي چسبي در نظر گرفته مي

سنجاقي، ميلگرد 

  دوخت 

Cross-tie 

درجه با 90اي در يك انتها و قلاب  با قلاب لرزهميلگرد عرضي يك سره 

ني ودر انتهاي ديگر، كه آرماتورهاي طولي پيرام bd6طول مستقيم حداقل

هاي در برگيرندة يك زوج آرماتور طولي،  قلاب. عضو را در بر گرفته باشد

  . طور يك در ميان سر و ته اجرا شوند بايد به

 Aggregate  دانه  سنگ
گدازي كه به همراه  كوره آهناي مانند شن، ماسه و يا سربارة  مصالح دانه

  . شوند سيمان و آب براي بتن به كار برده مي

دانة سبك،  سنگ

  دانه  سبك

Aggregate, 

lightweight 
 .  كيلوگرم بر مترمكعب1200سنگ دانة با چگالي حجمي مساوي يا كمتر از 
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ياي به آزمون كارشناسي رسم نگاه حرفه

  تعريف اصطلاح  ليسي اصطلاح انگ  اصطلاح فارسي

 Structural system  اي سيستم سازه
آرمه متصل به يكديگر كه براي مقابله با نيازهاي  مجموعه اعضاي بتن

  . شوند برده ميعملكردي سازه به كار 

سيستم مقاوم 

  اي  لرزه

Seismic force 

resisting system 
  . شود  طراحي مياز سيستم سازه كه براي مقاومت در برابر آثار زلزلهبخشي 

هاي  سيستم

  اي ويژه  لرزه

Special seismic 

systems 

پذيري زياد يا از ديوارهاي  ها از قاب با شكل اي كه در آن هاي سازه سيستم

  . پذيري زياد، يا از هر دو، استفاده شده است برشي با شكل

  Caisson  اي  شالودة جعبه

. شود اي ساخته مي عبهصورت ج اي كه به علت ضخامت زياد به شالوده

هاي دريايي  اي و يا اسكله هاي رودخانه بيشترين كاربرد آن براي پايداري پل

صورت شناور به محل  در اين موارد شالوده در ساحل ساخته شده و به. است

  . شود حمل گرديده و با غرق كردن در محل مستقر مي

  Pile, driven  شمع كوبشي 
هاي فولادي، كه با  پيش تنيده و يا پروفيلآرمه، بتن  شمع از نوع بتن

  . شود كوبيدن در زمين سست ساخته مي

  شمع درجاريز 

Pile, drilled cast 

in place in-situ 

آرمه ساخته  شمعي كه با ايجاد حفره در زمين و پر كردن آن با بتن يا بتن

  . شود مي

شمع درجاريز با 

غلاف نازك 

  فولادي

Pile, spiral 

welded thin steel 

casing 

صورت  نوعي شمع درجاريز كه در جدارة آن يك غلاف فولادي نازك كه به

اين غلاف براي حفظ بتن از . بيني گرديده است دورپيچ جوش شده، پيش

  . شود  زيرزميني در نظر گرفته مي اثرات مواد مضر و يا تغييرات سطح آب

شمع درجاريز 

محصور شده با 

  لولة فولادي 

Pile, cased 
شمعي است كه با كوبيدن يك لولة فولادي در زمين، تهي كردن آن از 

  . شود خاك و پر كردن آن با بتن ساخته مي

 طول بيرون

  كشيدگي

Stretch length  كشش كامل قرار داردطولي از مهار كه در تماس با بتن نيست و تحت .  

  طول جاگذاري 

Embedment 

length 
  . از مقطع بحراني فراترگذاري شده  طول آرماتور جاي

  .ها گاه فاصلة بين تكيه Span length  طول دهانه 

  طول گيرايي

Development 

length 

طول لازم براي انتقال نيروي نظير مقاومت طراحي، از ميلگرد به بتن، از 

  . محل مقطع بحراني

عمق مؤثر 

جاگذاري شدة 

  مهار

Anchor, effective 

embeded depth 

. ر كه براي انتقال بار از آن به بتن و يا از بتن به آن لازم استعمق كلي مها

هاي  اين عمق معمولا به عمق گسيختگي بتن كششي اطراف مهار در پيچ

اين عمق از سطح تماس . شود هاي سردار نيز گفته مي سردار و گل ميخ

  . شود گيري مي گاه اندازه تكيه

 Expansion sleeve  غلاف انبساطي 
ي يك مهار انبساطي كه در اثر وارد كردن پيچش يا ضربه به بخش خارج

  . دهد آن، بتن اطراف را تحت فشار قرار مي

 spacing  فاصله 
فاصلة مركز به مركز بين دو جزء مجاور مانند ميلگردهاي طولي، ميلگردهاي 

  . تنيدگي و مهارها هاي پيش عرضي، كابل

  .پشت دو جزء مجاورفاصلة پشت به  Spacing, clear  فاصلة خالص 

  ترين مهار  فاصلة لبه سطح بتن تا محور نزديك Edge distance  فاصلة لبه
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 هاي بتني تكنولوژي بتن و مفاهيم سازه: فصل اول

  تعريف اصطلاح  اصطلاح انگليسي   اصطلاح فارسي

  . اند ها پيوسته ها به ستون ها يا دال ن اتصالات تيرها به ستونآساختماني كه در قاب  Moment frame  قاب خمشي

قاب خمشي با 

زياد پذيري  شكل

  )ويژه(

Moment frame, 

special 
  پذيري ويژه   ستوني، با بتن درجا مطابق ضوابط شكل-قاب خمشي تير 

قاب خمشي 

با (معمولي 

  )پذيري كم شكل

Moment frame, 

ordinary 

 ستوني، با بتن درجا، مطابق ضوابط - ستوني يا دال تخت -قاب خمشي تير 

  پذيري كم  شكل

قاب خمشي با 

   متوسطپذيري شكل

Moment frame, 

intermediate 

 ستوني، با بتن درجا، مطابق ضوابط - ستوني يا دال تخت -قاب خمشي تير 

  پذيري متوسط شكل

 attachment  قطعة الحاقي
كند  اي واقع در سطح خارجي بتن كه بارها را به مهار منتقل مي قطعة سازه

  . نمايد يا از آن دريافت مي

  . هاي ديوار محدود شده باشد قسمتي از ديوار كه به بازشوهاي قائم يا افقي و لبه Wall segment  قطعة ديواري

  قطعة ديواري افقي

Wall segment, 

horizontal 

قطعة ديواري كه در جهت قائم به دو بازشو و يا يك بازشو و يك لبه محدود 

  . شده باشد

  قطعة ديواري قائم

Wall segment, 

vertical 

كه در جهت افقي به دو بازشو و يا يك بازشو و يك لبه قطعة ديواري 

  . در اين گروه جاي دارد) جرز ديوار(ديوار پايه . محدود شده باشد

 Seismic hook  اي قلاب لرزه

ها، دورگيرها و يا   درجه و يا بيشتر بر روي خاموت135قلاب با خم 

. متر  ميلي75يا  برابر قطر و 6ها، با طول مستقيم بعد از خم حداقل  سنجاقي

 يا بيشتر  درجه90توانند خم  اي مي هاي متعلق به دورگيرهاي دايره قلاب

اي بايد آرماتورهاي طولي را در بر گيرند و طول  هاي لرزه قلاب. داشته باشند

  . ها رو به داخل باشد مستقيم آن

  .شود ل در نظر گرفته ميزدگي زير دال كه براي افزايش مقاومت برشي دا بيرون Shear cap  كتيبة برشي

 Drop panel  كتيبة دال 
زدگي زير دال بر روي ستون، كه براي كاهش آرماتور منفي يا تامين  بيرون

  . شود بيني مي حداقل ضخامت دال و يا افزايش مقاومت برشي دال پيش

كرنش كششي 

  خالص

Net tensile strain 
 ناشي از وارفتگي، هاي كششي متناظر با مقاومت اسمي، بدون كرنشكرنش 

  . شدگي و دما جمع

 درصد 5كسر 

  )صدك پنجم(

Five percent 

fractile 

 درصد 95 درصد، احتمال 90اصطلاح آماري به اين معني كه با اطمينان 

  . وجود دارد كه مقاومت واقعي از مقاومت اسمي تجاوز كند

  . آرمة تحت كشش عضو بتن tie  كلاف، بند

اي  هاي لرزه كلاف

  دهشالو

Foundation 

siesmic tie 

صورت  ن كه آنها بهآها به يكديگر، به منظور  اعضايي كه براي اتصال شالوده

ها و  اين اعضا شامل تيرها، دال. شوند يك واحد عمل نمايند، به كار برده مي

  . شوند هاي متكي به زمين مي  دال-تير 

 Shear key  كليد برشي 

در دو قطعة مجاور يكديگر، چسبيده و يا زدگي يا فرورفتگي بتن كه  بيرون

شود كه انتقال برش يا ممانعت از لغزش دو قطعه را  بيني مي نچسبيده، پيش

ل ديوار حائل به شالوده از نوع چسبيده و ااتص. شود بر روي هم موجب مي

  . باشند ها از نوع نچسبيدة آن مي محل نشيمن عرشة پل بر روي پايه
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ياي به آزمون كارشناسي رسم نگاه حرفه

  تعريف اصطلاح  گليسي اصطلاح ان  اصطلاح فارسي

 node  گره
كه در آن محورهاي بندها، ) مدل بست و بند(اي در مدل خرپايي  نقطه

  . كنند ها و نيروهاي متمركز، يكديگر را قطع مي بست

  بخش مشترك اعضاي متقاطع در سازه  joint  گرة اتصال

 Node, curved bar  دار گرة ميلگرد خم
يوسته كه در تعريف يك گره در روش ناحية خم ميلگرد يا ميلگردهاي پ

  . رود به كار مي) روش بست و بند(خرپايي 

  ميخ برشي  گل

Headed shear 

stud 

reinforcement 

ها در دو  ها مهار به وسيلة سري هاي سردار تكي يا گروهي كه در آن گل ميخ

در يك انتها و يك صفحة فولادي مشترك در انتهاي انتها يا يك سري 

  . شود مين ميديگر، تا

ميخ سردار  گل

  جوشي

Welded headed 

stud 

ريزي تعبيه  مهار فولادي جوش شده به يك صفحة فولادي كه قبل از بتن

  . شود مي

 Anchor group  گروه مهار
 از يكديگر كه sتعدادي مهارهاي مشابه، با عمق حدودا مساوي با فاصله 

  . سطح تأثير مشتركي در مقابل بار دارند

هاي جاگذاري  لوله

  شده 

Embedments, 

pipe 
  . گذاري شده در بتن هاي جاي ها و غلاف لوله

  مدارك ساخت 

Construction 

documents 

هاي مربوط به محل، طراحي، مصالح و خصوصيات فيزيكي  مدارك و نقشه

  . اعضا در يك طرح كه براي گرفتن مجوز ساخت لازم هستند

مدول الاستيسيته، 

  مدول ارتجاعي

Modulus of 

elasticity 

هاي كششي يا فشاري كمتر از مقاومت حد  نسبت تنش به كرنش در تنش

  . تسليم ماده

 Load path  مسير بار
گاه نهايي يا  ترتيب اعضا و اتصالات سازه كه براي عبور بار از شروع تا تكيه

  . شود بيني مي شالوده پيش

 Strength, nominal  مقاومت اسمي 
» روش طرح مقاومت «يا مقطع كه طبق ضوابط و فرضيات مقاومت عضو 

  . اين مبحث محاسبه شده باشند

مقاومت 

كشيدگي  بيرون

  مهار

Anchor pullout 

strength 

كه مهار قبل از لغزيدن داخل بتن و يا به بيرون كشيده  حداكثر نيرويي

  . كند شدن تحمل مي

   مشخص شده يا حد تسليم فولاد در كشش حداقل مقاومت تسليم Yield strength  مقاومت تسليم

مقاومت شكست 

  مخروطي بتن 

Breakout 

strength, concrete 
  . كن شدن بتن در اطراف يك مهار يا گروه مهارها مقاومت قلوه

  . φمقاومت اسمي ضرب در ضريب كاهش مقاومت Strength, design  مقاومت طراحي 

 مقاومت فشاري

  مشخصة بتن 

Concrete 

strength, 

specified 

compressive ( )
c
f ′  

ضمناً. گيرد مقاومت فشاري بتن كه در طراحي مورد استفاده قرار مي
c
f ′ 

cfشود، واحد كه در روابط كار برده مي   . را دارد ′

مقاومت 

 شدگي بتن  نك قلوه

Pryout strength, 

concrete 
  . كن شدن بتن در پشت مهار مقاومت قلوه

مقاومت كششي 

  خوردگي شكاف

Splitting tensile 

strength ( )
ct
f  

آزمايش (صورت دو نيم شدن  خوردگي به مقاومت كششي بتن در شكاف

  ).برزيلي
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 هاي بتني تكنولوژي بتن و مفاهيم سازه: فصل اول

  ف اصطلاحتعري  اصطلاح انگليسي   اصطلاح فارسي

 -مقطع كشش 

  كنترل 

Tension- 

controlled section  

مقطعي كه در آن كرنش كششي خالص در آخرين رديف آرماتور كششي در 

tyεتر يا مساوي مقاومت اسمي، بزرگ +0   . باشد /003

 -مقطع فشار 

  كنترل

Compression - 

controlled section 

ي خالص در آخرين رديف آرماتور كششي در مقطعي كه در آن كرنش كشش

  كنترل-فشار  تر يا مساوي كرنش حد مقاومت اسمي، كوچك

  . باشد) كرنش تسليم(

  مقاومت موردنياز

Strength, 

required  

دار ايجاد  هاي داخلي ضريب مقاومت يك عضو يا مقطع جهت مقابله با تلاش

  .شده در عضو

 B  B-regionمنطقة 
هاي ناشي از خمش در مقطع آن خطي  كه توزيع كرنشبخشي از يك عضو 

  . شود فرض مي

 D  D-regionمنطقة 
 از محل ناپيوستگي نيرو يا hاي كمتر از  بخشي از يك عضو با فاصله

  . ناپيوستگي هندسي

 Nodal zone  اي  منطقة گره
ها و بندها در  شود نيروهاي بست حجم بتن اطراف يك گره كه فرض مي

  . شوند از طريق آن منتقل مي) وش بست و بندر(روش خرپايي 

 anchor  مهار
شود  كه در بتن درجا نصب و يا در بتن سخت شده كاشته مي قطعة فولادي

  . گردد و از ان براي انتقال بارها به بتن استفاده مي

  مهار انبساطي 

Anchor, 

expansion 

نبي و يا ن انتقال بار از طريق اصطكاك جاآنوعي مهار كاشتني كه در 

  . گيرد گاهي و يا هر دو، صورت مي مقاومت تكيه

  مهار افقي يا مايل

Anchor, 

horizontal or 

upwardly inclined 

  . شود طور افقي و يا مايل به سمت بالا كاشته مي مهاري كه به

 Anchor, screw  مهار پيچي

ا ها ب هوپيچي مكانيكي كاشتني كه بار را توسط درگيري بدنة رز مهار

شيارهاي ايجاد شده در بتن سخت شدة پيرامون حفرة ايجاد شدة قبلي، 

  . نمايد منتقل مي

  Anchor, cast in  مهار تعبيه شده 
دار كه قبل از ريختن  هاي قلاب هاي سردار و پيچ ميخ هاي سردار، گل پيچ

  . شوند بتن تعبيه مي

 Anchor, adhesive  مهار چسبي

1اخي با قطر كمتر ازيك مهار كاشتني كه در سور برابر قطر مهار در بتن  /5

شود و بارهاي وارده به مهار را از طريق چسب به بتن  سخت شده كاشته مي

  . نمايد منتقل مي

 Anchor, undercut  مهار زير چاكي
مهار كاشتني كه مقاومت كششي خود را از قفل و بست مكانيكي ايجاد شده 

  . آورد  دست مي اك زدن بتن در انتهاي جاگذاري خود بهدر اثر چ

  مهار كاشتني 

Anchor, post- 

installed 

مهارهاي چسبي، انبساطي و . شود مهاري كه در بتن سخت شده كاشته مي

  . هايي از اين نوع هستند زير چاكي نمونه

  مواد سيماني 

Comentitionus 

materials 

دارند؛ مانند ) چسبانندگي(ت ارزش سيماني موادي كه در بتن، ملات يا گرو

هاي هيدروليكي آميخته، سيمان انبساطي، خاكستر بادي،  سيمان پرتلند، سيمان

  . اي هاي طبيعي خام يا كلسينه، دودة سيليسي و سيمان سرباره پوزولان

ميلگردهاي آجدار 

  سردار 

Headed deformed 

bars 
  . شود ها متصل مي ر دو انتهاي آنميلگردهاي آجدار كه سرهايي به يك يا ه




